
 

DONNÉES TECHNIQUES 
pH (tel quel) .................................................................................................................................. 6.0 – 7.0 
Densité (20°C) ........................................................................................................................... 1,07 g/cc 
Couleur .................................................................................................................................................. Clair 
Odeur ................................................................................................................................ Odeur de soufre 
Biodégradabilité .......................................................................................................................... Complète 
Stabilité au gel/dégel ..................................................................................................................... Stable 
*La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 
 
 
 
MODE D’EMPLOI: 
Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquer sur une surface sèche. 
1. Couvrir la surface avec IRON-OX et laisser agir le produit pendant 5 minutes. 
2. Frottez la surface avec une brosse ou une éponge. Utilisez toujours la même brosse ou éponge avec IRON-OX.  
3. Rincez soigneusement la surface et les autres matériaux utilisés pour le nettoyage. 

IRON-OX 
Nettoyant pour roues et rouille 
 
DESCRIPTION 
 
IRON-OX est efficace et sûr pour une utilisation sur la peinture 
automobile, les plastiques extérieurs, l'aluminium, le chrome et les 
jantes. Ne pas utiliser sur les tissus ou à l'intérieur de la voiture. IRON-
OX se pulvérise sous forme de liquide transparent. Lorsque le liquide 
nettoyant commence à agir, la formule commence à devenir rouge vif. 
Puissant, sans acide et au pH équilibré. 
 

AVANTAGES 
 
1. Élimine les particules de fer sur les jantes, les chromes et 

nettoie en profondeur rapidement. 
2. N'affecte pas les surfaces délicates, contrairement aux acides. 


