
Solutions Hygiéniques Au Travail

Numéro du produit : 1150, 1150-3

Spécifications

CROCHET À VÊTEMENTS SÉCURITAIRE

Code 1150: Crochet blanc sur base en acier inoxydable
Code 1150-SS: Crochet acier inoxydable sur base en acier inoxydable
Code 1150-3: Crochets blancs sur une barre en acier inoxydable (barre de trois crochets)
Code 1150-3-SS: Crochets acier inoxydable sur une barre en acier inoxydable (barre de trois crochets)

Caractéristiques:

Matériau :
Base en acier inoxydable 304 avec fini no 4. Le crochet est en acier inoxydable no 16 avec revêtement en époxy, lui conférant des 
bords doux et sans ébarbure. D’autres couleurs sont disponibles sur commande (prévoir un délai possible de 5 à 6 semaines). Muni
d’un système à ressort, le crochet ne supportera que le poids d’une veste ou d’un autre vêtement, les objets plus lourds en 
glisseront. La charge maximale qui peut être supportée par le crochet est de 25 lb (11 kg). (Brevet en cours d’homologation)

Installation :
Installer sur n’importe quelle surface au moyen des vis de fixation en acier inoxydable fournies. Vis cruciformes à tête frai sée en 
acier inoxydable. Pour un accès libre, le centre de l’unité ne doit pas dépasser une hauteur de 48″ (120 cm) par rapport au sol. Les 
vis de fixation sont fournies.
en acier inoxydable de cal. 20.

Descriptions et specificiations applicables à la date d'émission . Frost se réserve le droit d'apporter des améliorations ou des
changements sans préavis . 1 janvier 2016


