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Hyperquat* est un nettoyant désinfectant neutre de 5e génération efficace 
contre une vaste gamme de micro-organismes. Hyperquat* peut être appliqué 
sur les surfaces dures non poreuses à l’aide d’un vaporisateur, un chiffon ou une 
vadrouille. Ce produit, n'étant pas parfumé, est particulièrement recommandé 
pour les gens sensibles aux odeurs tels que certains patients se relevant d'une 
opération. Ce produit peut être utilisé dans les établissements alimentaires.

Apparence ............................................................................. Liquide incolore
Odeur ............................................................................................ Non parfumé
Viscosité (25 °C) .............................................................................. < 100 cPs
pH (25 °C) .............................................................................................. 6,7 - 8,8
Solubilité ............................................................................ Soluble dans l’eau
Poids spécifique (25 °C) ......................................................... 1,000 - 1,020
Inflammabilité .......................................................................... IninflammableInflammabilité .......................................................................... Ininflammable
Stabilité .................................................... Stable 1 an entre 10 °C et 40 °C
Entreposage ................................... Éviter le gel et la chaleur excessive
Ingrédients actifs ............................................ Ammoniums quaternaires
Pourcentage d'ingrédients actifs (concentré) .......................... 15,36 %

• Quaternaire de 5e génération
• Excellent pouvoir nettoyant
• N’endommage pas les finis à plancher

Propriétés physiques et chimiques

Nombre de litres de produit dilué

Avantages

Nettoyant désinfectant, bactéricide, 
fongicide, et virucide neutre 
5e génération
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