
 

DONNÉES TECHNIQUES 

pH (tel quel) ........................................................................................................................... 11,0-11.5 
Densité (20°C) ............................................................................................................................... 1,06  
Couleur .............................................................................................................................. Transparent 
Odeur ................................................................................................................................. Odeur faible 
Biodégradabilité ..................................................................................................................... Complète 
Stabilité au gel/dégel .............................................................................................. Garder hors du gel 
La biodégradabilité a été déterminée selon l’essai no. 301D de l’OCDE. 
 

MODE D’EMPLOI 
GRANDE NEUTRALISATION: Une partie de NEUTREX pour 10 parties d’eau. 
NEUTRALISANT NORMALE: Une partie de NEUTREX pour 20 parties d’eau 

 

NEUTREX 
Neutralisant pour bétonnière 

DESCRIPTION 

NEUTREX est très puissant pour neutraliser l’acidité résiduel sur les 
bétonnières, les équipements, la machinerie après un lavage avec le 
BETONEX.  Il possède un pouvoir moussant exceptionnel et contient de 
la cire afin de laisser un lustre sur la machinerie ce qui rendra, par la 
suite, le nettoyage beaucoup plus facile. 
 

AVANTAGES 
1. Il possède un pouvoir moussant exceptionnel, ce qui aide à 

couvrir uniformément les surfaces à neutraliser 

2. La mousse demeure stable, ce qui aide à augmenter le temps de 

contact sur les surfaces à neutraliser 

3. Il contient des agents de brillance afin de donner un lustre à la 

machinerie.  Il est très efficace pour enlever le ciment Portland, le 

calcaire ou le ciment sur les équipements de métal, la 

machinerie, les instruments d’application pour le ciment, etc.   

 


