
SPARK-SAFE ™

SAFETY-STEP™ SOLID-TOP

#580

#685 

Anti-fatigue

6 8 9

Durabilité Traction

Anti-fatigue

5 7 9

Durabilité Traction

SPARK-SAFE ™

PROFIL: Épaisseur de 1/2”, surface de caoutchouc traitée et fusionnée à une mousse de caoutchouc, poids total de 1.20 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/sparksafe-fr   

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x75’, 3’x75’, 4’x75’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à  4’x75’

• Pour usage industriel - Soudure.
 Exemple: acieries, ateliers d’usinage, département de maintenance…

• Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire

• Carpette anti-fatigue durable qui résiste aux étincelles et aux tisons de métal 
 chauds (passe FMVSS302)

Comparativement à tous nos autres tapis.

BLACK

PERFORMANCE
SOUDURE/

ENVIRONNEMENT SEC

GARANTIE

TUILES:  de 3’x3’ tuiles, rampes biseautées mâle/femelle
 de 3”x3’3”

• Pour usage industriel dans un environnement sec.
 Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…

• Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance
 antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique

• Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder 

• Surface texturée  pour une excellente adhérence

• Rampes disponibles pour plus de sécurité

Comparativement à tous nos autres tapis.

NOIR avec
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OPTIONNELLES

Connecteurs intégrés Rampes biseautées mâle /femelle 
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PROFIL: Épaisseur de 5/8”, surface de caoutchouc SBR, poids total de 2.22 lb/pi2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/safetystepp-fr

GARANTIE
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